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DLACZEGO STOSOWAC
MALA RETENCJE MIEJSKA
W GDANSKU?



SPECYFICZNE UWARUNKOWANIA TERENOWE
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Gesta sied réznej wielkosci

L\ dolin erozyjnych ;g;
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Liczne potoki o charakterze
goérskim, napotykajace na bariery
w postaci drég i linii kolejowych

Duze nachylenie stokéow
= duze i szybkie odptywy
na dolny taras miasta
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Wptyw stanu morza
na odbiorniki wod

3 strefy wysokosciowe:
od terendéw depresyjnych
po wysoczyzne
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Tereny zagrozone
osuwaniem sie
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ROZNICA MIEDZY
NAJWYZEJ A NAJNIZEJ
POLOZONYM PUNKTEM
W GDANSKU TO

180 METROW




GDANSK POLOZONY JEST NA TERENIE:

o 2 makroregionéw (Pojezierze wschodnio-pomorskie i Pobrzeze Gdanskie)
o 4 mezoregionéw (Pojezierze Kaszubskie, Pobrzeze Kaszubskie, Mierzeja Wislana i Zutawy Gdanskie).

GORNY | STREFA i:
TARAS | KRAWEDZIC

DOLNY TARAS

Powierzchnia Gdanska zostata uksztattowana podczas ostatniego zlodowacenia, kiedy sptywajgca woda
stworzyta liczne doliny erozyjne skierowane na wschod - do Martwej Wisty i Zatoki Gdanskiej.

Rejon Zutaw obejmujacy historyczne centrum Gdariska zostat uksztattowany wraz z rozwojem delty Wisty.

ZALOZENIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI ROZNIA SIE W ZALEZ-

NOSCI OD REJONU GDANSKA.
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PK - MOZLIWE JEST ZAGOSPODAROWANIE ZNACZNEJ CZESCI OPADU NA TERENIE
GORNEGO TARASU

Podstawa zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych - SYSTEM POWIERZCHNIOWEJ RETENCJI MIEJSKIEJ
(SPRiM). Nadmiar wody sprowadzony jest potokami.

© W miejscach bezodptywowych dominujg zbiorniki ewapoptranspiracyjne.
© Rozszerzenie obszaru objetego mozliwoscia odbioru wéd nadmiarowych mozliwe jest dzigki stacji pomp.

Kr_PK - OGRANICZONE MOZLIWOSCI ZAGOSPODAROWANIA OPADU W MIEJSCU JEGO
WYSTAPIENIA

Podstawa zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych - zapewnienie bezpiecznego
sptywu wéd potokdw o charakterze gdrskim.

Priorytet to zagospodarowanie wéd opadowych w poczatkowej czesci opadu.
© Zwiekszenie retencji mozliwe jest przede wszystkim w suchych dolinach erozyjnych i dolinach potokdw.

Liczne zbocza dolin poddawane sa procesom osuwiskowym, co wymaga szczegdlnej wrazliwosci
na etapie inwestycyjnym i eksploatacyjnym.
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ZG_N - WODY GRAWITACYJNIE ODPROWADZANE DO ZATOKI

Podstawa zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych - SYSTEM POWIERZCHNIOWEJ RETENCJI MIEJSKIEJ
(SPRiM) i KOLEKTORY ZAMKNIETE.

o Minimalne spadki terenu ograniczaja przepustowos¢ systemu
© Tereny przylegte do potokdw majg wysoki potencjat do zwiekszania bioréznorodnosci.
o W przypadku braku odptywu grawitacyjnego stosuje sie pompowanie kanalizacji deszczowe;j.
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ZG_E - TERENY ODWADNIANE MECHANICZNIE - POLDERY

Podstawa zagospodarowania wéd - SYSTEM POWIERZCHNIOWEJ RETENCJI MIEJSKIEJ (SPRiM), w tym w szcze-
goélnosci systemy melioracyjne (rowy, kanaty, pompownie).

© Konieczne zagospodarowanie wod opadowych, roztopowych, gruntowych, podpowierzchniowych w celu ograni-
czenia zuzycia energii elektrycznej i pompowni.
© Ograniczona mozliwos¢ rozwoju zamknietego systemu kanalizacji deszczowej (silna i rozwijajgca sie zabudowa).




' ponad 170 mm /16 h
= najwiekszy zarejestrowany
- opad poza gérami

127 mm / 8-10 h

120 mm /48 h
GDANSK
DOTYKAJA
SKUTK'\ A ' . 100 mm / 24 h
ZMIAN ' B
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50 mm / 45 min

40 mm / 30 min

28 mm /15 min

é
é
é
é
é
é
¢
.

GDANSKIE DESZCZE NAWALNE

2016

2001

2017

2010

2019

2018

2018

2013



MAKSYMALNE OPADY DOBOWE

XX wiek | XXI wiek

T Maksymalne opady dobowe
-§ stacja IMGW Rebiechowo
B (w XXI wieku opady dobowe
E w latach powyzej 100 mm)
Rok
NAJWAZNIEJSZE TRENDY
DOTYCZACE OPADOW
ATMOSFERYCZNYCH Y/
POKAZUJA:
wzrost liczby epizoddéw wzrost stabilne utrzymanie
opadowych o charakterze okreséw suszy $redniego poziomu
nawalnym opaddw w roku

ZMIANY KLIMATU POKAZALY ZE:

o w ostatnich latach liczba epizoddéw opadowych o charakterze nawalnym wzrosta

o system zagospodarowania wody opadowej trzeba dostosowaé do nowych warunkéw

o nalezy korzystac¢ z wielofunkcyjnych systemow zieleni i wody, poniewaz rozwigzujg one
wiecej niz jeden problem klimatyczny







W RAMACH ADAPTACJI MIASTA
DO ZMIAN KLIMATU, ZAGOSPO-
DAROWANIE WOD OPADOWYCH
W GDANSKU OPIERA SIE NA ICH
WYKORZYSTANIU W ZIELENI
MIEJSKIEJ, CZYLI OBIEKTACH
ZIELONEJ INFRASTRUKTURY.



ZIELONA INFRASTUKTURA TO
SUMA SYSTEMU PRZYRODNICZEGO
MIASTA, OBIEKTOW WODNYCH
ORAZ INFRASTRUKTURY SZAREJ,
UZUPELNIONEJ O ZIELEN.



DZIALANIE WPISANE DO MIEJSKICH PLANOW
ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Adaptacja do zmian klimatu to dziatania, ktére majg na celu zmniejszenie wrazliwosci miast na ekstremalne
zjawiska pogodowe i ich skutki. Wazng role w przystosowaniu Gdanska do nowych warunkéw odgrywa
intensywnie rozwijajgca sie niebiesko-zielona infrastruktura, ktéra petni w miescie wiele funkcji.

- SCHLADZA OTOCZENIE
- FILTRUJE POWIETRZE

- ZATRZYMUJE ZANIECZYSZCZENIA PYLOWE

FUNKCJE ZIELONEJ - POCHLANIA HALAS
| NIEBIESKIEJ - RETENCJONUJE WODY OPADOWE | ROZTOPOWE
INFRASTRUKTURY:

- NADAJE PRZYJEMNY CHARAKTER MIEJSCOM, W KTORYCH
LUDZIE MOGA MIESZKAC | SPEDZAC WOLNY CZAS

- PRZECIWDZIALA SUSZY

- KORZYSTANIE WPLYWA NA ZDROWIE
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Zalety zielonej infrastruktury przektadajg sie takze na korzysci
finansowe. W przypadku Nowego Jorku wyliczono, ze przyno-
$za one miastu
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WODA
OPADOWA
TO ZASOB



ZALOZENIA
WDRAZANIA
MALEJ RETENCJI
MIEJSKIEJ




DESZCZ TO ZASOB

Wykorzystanie wody opadowej obniza koszty utrzymania zieleni
czy eksploatacji budynkdw.

DESZCZ MOZE SEONO KOSZTOWAC

Odprowadzanie wod opadowych do wod Skarbu Panstwa
generuje istotne obcigzania dla budzetu Gminy Miasta Gdanska,
w tym ich mieszkancow.

DESZCZ NIE ZAWSZE WYMAGA
DUZYCH INWESTYCJI

Przy zagospodarowaniu wody opadowej nalezy wykorzystywad
istniejacy potencjat danego terenu - obnizenia i zagtebienia to
naturalne obiekty matej retencji miejskiej.

Nalezy przestrzegac¢ uwarunkowan prawnych zagospodarowania woéd opadowych zapisanych
m.in. w obowigzujgcych ustawach Prawo wodne, Prawo budowlane, Ustawie o drogach publicz-
nych, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i innych zwigzanych z zago-

spodarowaniem wod opadowych wraz z towarzyszacymi im rozporzadzeniami oraz mie¢ na
wzgledzie powigzane normy.







WODA OPADOWA POWINNA
BYC KIEROWANA NAJPIERW

NA TERENY ZIELONE,

A DOPIERO JEJ NADMIAR
DO SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ.
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Podstawg bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
Gdanska jest sie¢ ponad 50

o tacznej pojemnosci okoto 700 000 m?3, zlo-
kalizowanych kaskadowo na potokach, co tworzy
niespotykany w innych polskich miastach system.
Kolejne sg w fazie projektowe,;.

Odwodnienie zapewnia takze ponad 20 000 stud-
ni i 18 000 wpustow ulicznych, 317 km potokdw

i rowow, 751 km sieci kanalizacji deszczowej, 15 km
watdw przeciwpowodziowych i 6 ogrodow desz-
czowych. Od 2001 r. pojemnosc¢ retencyjna Gdan-
ska zwiekszyta sie ponad 5-krotnie.

Waznym elementem strategii kompleksowego
zarzadzania wodg opadowg w Gdansku sg

, ktére nasladujg nature w gromadze-
niu, oczyszczaniu i opodznianiu sptywu deszczowki.

5 gtéwnych kierunkow retencji w Gdansku to re-
tencja zbiornikowa, terenowa, uliczna, przydomo-
wa i zielen miejska. Tworzg btekitno-zielong infra-
strukture miasta, wspierajgca adaptacje do zmian
klimatu - tak jak 5 idealnie pasujacych do siebie
palcow dtoni tworzy nieprzepuszczalng strukture.



W GDANSKU
PREFEROWANY JEST
POWIERZCHNIOWY
SYSTEM RETENCJI
MIEJSKIEJ, KTORY
DAJE SZEREG KORZYSCI
DLA SRODOWISKA,
PRZESTRZENI

| MIESZKANCOW.







ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
SKLADA SIE Z TRZECH POZIOMOW ZARZADZANIA

POZIOM |

W obrebie budynku (pojedynczego obiektu) oraz zespotu budynkéw (jedno zamierze-
nie architektoniczne)

Zagospodarowana zosta¢ powinna woda opadowa o czestosci pojawienia sie raz na co
najmniej 10 lat (zamieszkate kondygnacje podziemne - co najmniej 30 lat)

zalecenia normy EN-752:2017
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zagtebien retencyjnych w zieleni

dachdéw zielonych lub retencyjnych

niecek trawiastych

Zagospodarowanie wody opadowej w obrebie
budynku, zespotu budynkdéw, parkingu, drég we-
wnetrznych, osiedla z podtaczeniem do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej - nalezy przewidziec¢
objetos¢ obiektdw retencyjnych odpowiadajaca
sumie opadu 30 mm - co odpowiada opadowi

o czasie trwania 45 minut i o prawdopodobien-
stwie wystgpienia 10% (czas powtarzania c=10
lat), ktory spada na powierzchnie uszczelnione.

W przypadku zagospodarowania opadu bez
wykorzystania sieci kanalizacji deszczowej do-
datkowo zaleca sie przewidzenie objetosci
obiektéw retencyjnych na opad o sumie 60 mm

ogrodow deszczowych

innych podobnych obiektow
matej retencji miejskiej

o [iE

(co odpowiada opadowi trwajgcemu 16 godzin

i o prawdopodobienstwie wystapienia 10% (czas
powtarzania c=10 lat), ktéry spada na po-
wierzchnie uszczelnione.

W przypadku zastosowania szczelnych zbior-
nikdw podziemnych, ktdre sg obarczone naj-
wiekszym ryzykiem niekontrolowanych wylan
wody deszczowej w sieci (ryzyko jest najwieksze
w przypadku braku wykorzystania sieci kanaliza-
cji deszczowej), zaleca sie przewidzie¢ wymiary
uwzgledniajgce wspotczynnik bezpieczenstwa
(zalecana wartosé 2) oraz wyposazenie w Sys-
tem ostrzegania przed przepetnieniem.
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NIECKA
TRAWIASTA

przy ul. Starodworskiej
(Gdansk Siedlce)

ZAGLEBIENIE
RETENCYJNE
W ZIELENI

Park Przymorze




OGROD
DESZCZOWY

Biskupa O’Rourke
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POZIOM I

System miejski opierajacy sie przede wszystkim na budowlach hydrotechnicznych IV klasy.
W systemie miejskim znajduja sie rowniez systemy zagospodarowania wéd opadowych
z drég miejskich.

Zagospodarowana powinna zosta¢ woda opadowa o czestosci pojawienia sie raz na co najmniegj
100 lat

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z r. 2007 nr 86 poz. 579.
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otwartej sieci kanalizacji deszczowej skta-
dajacej sie z systemow powierzchniowego
odwodnienia drog, tworzacych system
matej retencji miejskiej

Srodlgdowych wod ptynacych

W zakresie projektowania kanalizacji deszczowej
(otwartej lub zamknietej) nalezy dazy¢ do zago-
spodarowania wody opadowej w terenie zieleni
w otwartych systemach kanalizacji deszczowej

z zapewhieniem odbioru nadmiaru wod zamknie-
tym systemem kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki retencyjne (bedgce budowlami hydro-
technicznymi) to zaréwno preferowane zbiorniki
potsuche (mokre z czescig suchga) oraz suche jak

AA‘A
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zamknietej sieci kanalizacji deszczowej
z towarzyszgcymi obiektami kanalizacji
deszczowej (np. zbiorniki wyrownuja-
ce przeptyw)

zbiornikdéw retencyjnych, budowli
powodziowych

i zbiorniki mokre. Zbiorniki mokre oraz poétsuche
nalezy tak projektowad, aby stanowity wielofunk-
cyjny obszar retencyjny o dodatkowych funk-
cjach np. przyrodniczych, rekreacyjnych, dydak-
tycznych. Zbiorniki suche, wypetniane sg wodg
tylko w czasie intensywnych opaddw, powinny
w jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w natural-
ne otoczenie.




ZBIORNIKI
RETENCYJNE

Zbiornik Srebrniki
na potoku Strzyza

ZAMKNIETA SIEC
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

sie¢ kanalizacji deszczowej
przy ul. Hucisko (Gdansk, Srodmiescie)
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OTWARTA SIEC
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zdjecie poglagdowe

SRODLADOWE
WODY PLYNACE

Potok Oliwski




POZIOM llI

Zarzadzanie kryzysowe

W przypadku wystgpienia opadoéw o charakterze katastro-
falnym (o parametrach przekraczajacych opad 100-letni)
dziatania sg zgodne z Planem Zarzadzania Kryzysowego
Wojewddztwa Pomorskiego oraz Planem Zarzadzania Kryzy-
sowego Miasta Gdanska.




wiecej: www.gdanskiewody.pl



ZMIANA KLIMATU - to zmiana stanu i wtasciwosci klima-

tu, ktére utrzymuja sie przez dtuzszy okres czasu - dekady
lub dtuzej. Odnosi sie to do wszelkich zmian klimatycznych
W czasie, czy to w wyniku naturalnych zmian czy w wyniku
dziatalnosci cztowieka (definicja Miedzynarodowego Zespotu
ds. Zmian Klimatu).

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU - proces dostosowania sie
do obecnych lub oczekiwanych warunkdéw klimatycznych i ich
skutkdw w celu zmniejszenia lub unikniecia negatywnych kon-
sekwencji lub zwiekszenie korzysci z nich wynikajacych.

SYSTEM POWIERZCHNIOWEJ RETENCJI MIEJSKIEJ
(SPRIM) - zaplanowana, spdjna sie¢ wzajemnie powigzanych
i uzupetniajacych sie otwartych obiektéw wydtuzajgcych
obieg wody opadowej - o réznej skali i sposobie dziatania.
Pojedyncze obiekty tworzgce SPRIM to obiekty wielofunk-
cyjne, ktére w powigzaniu mogag petni¢ szeroki zakres ustug
ekosystemowych podnoszgcych odpornos¢ miast na skutki
zmian klimatu. Sie¢ budowana jest w oparciu o naturalne
badz wzorowane na naturze rozwigzania z towarzyszacymi
im urzgdzeniami technicznymi.

SPRIM zaktada retencje w wielu wymiarach zgodnych z ukta-
dem miejskim.

Mozna wyrdéznié¢ 3 poziomy retencji w skali miasta:

o powierzchniowa retencja zbiornikowa - gromadzenie wody
oparte na zbiornikach retencyjnych (mokrych, suchych, poét-
suchych) - retencja systemowa w skali miasta;

Przyktad: Gdanska sie¢ zbiornikdw retencyjnych.

o mata, powierzchniowa retencja systemowa - zagospodaro-
wanie wody opadowej na terenach zurbanizowanych w miej-
scach przeznaczonych dla zieleni;

Przyktad: Zagospodarowanie podworek w dzielnicy Gdanska
Stogi (ul. Stryjewskiego, Wrzosy, Skiby).

o mikroretencja - pojedynczy element matej, powierzchniowej
retencji systemowej funkcjonujacy w skali pojedynczego
budynku (pojedynczej parceli);

Przyktad: Ogréd deszczowy przy ul. Zakopianskiej w Gdarsku.

MALA RETENCJA to obiekty stworzone metodami inwestycyj-
nymi i nie inwestycyjnymi, ktérych zadaniem jest wydtuzenie
obiegu wody opadowej w celu zwigkszenia bezpieczeristwa
przeciwpowodziowego. Matg retencje tworza obiekty po-
wierzchniowe i podziemne.

Przyktad: Skrzynka rozsgczajaca.



MALA RETENCJA MIEJSKA to wszystkie formy retencjonowa-
nia wody metodami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi, kto-
rych zadaniem jest wydtuzenie obiegu wody opadowej w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego. Matg
retencje tworzg obiekty powierzchniowe i podziemne projek-
towane w taki sposdb, by jak najmniej ingerowac w istniejaca
tkanke miejska. Obiekty powierzchniowe moga zwiekszac
estetyke i atrakcyjnos¢ terenu, nadajac im nowe funkcje.
Przyktad: System odwadniajgcy podwodrka na gdanskich Sto-
gach stworzony z sieci ogrodoéw deszczowych (ktoéry jest row-
niez przyktadem matej, powierzchniowej retencji systemowej).

RETENCJA ZBIORNIKOWA - tworzg jg zbiorniki powierzchnio-
we: mokre, suche, pétsuche i podziemne. Zbiorniki powierzch-
niowe retencjonujg wode skumulowang w ciekach natural-
nych badz systemach kanalizacji deszczowej, wyposazone sa
w przelewy awaryjne pozwalajagce na bezpieczne odprowadze-
nie wod nadmiarowych. Ich atutem jest mozliwosé stworzenia
dodatkowej retencji awaryjnej (pozaprojektowej) na terenie
okalajacym obiekt. Sg obiektami wielofunkcyjnymi.

OGRODY DESZCZOWE - obiekty retencyjne (obiekty mikrore-
tencji) zagospodarowujgce wody opadowe z pobliskich tere-
now utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej. Miej-
skie ogrody deszczowe okresowo odcigzajg tradycyjng sieé
kanalizacji deszczowej. W okreslonych przypadkach moga by¢
jej alternatywa. Czesto wyposazone sa w urzadzenia technicz-
ne (np. przelew awaryjny) wzmacniajagce efekt ich dziatania.

NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA - odpowiednie
zaprojektowane potaczenie terendw i zasobdéw wodnych

z zielenig miejska umozliwiajgce osiggniecie wielu korzysci
rownoczesnie m. in. rekreacji, oczyszczania powietrza czy re-
tencji. W systemie niebiesko-zielonej infrastruktury jej elemen-
ty wzajemnie sie uzupetniajg i wspotzyjg. Czesto pojecie jest
stosowane zamiennie z pojeciem SPRIM.

Przyktad: Woda opadowa jest wykorzystywana do odpowied-
niego utrzymania zieleni, stuzy odtwarzaniu warstw wodo-
nosnych, a jej chwilowy nadmiar jest retencjonowany przez
zielen.

WODY NADMIAROWE - czes$¢ wody niezagospodarowana
w systemie retencyjnym wskutek wypetnienia odbiornika.

DACH RETENCYJNY - system umozliwiajagcy okresowe prze-
trzymywanie wody opadowej w momencie wystepowania
opadu. Spowolnienie odptywu zapobiega przecigzeniu sieci
kanalizacji deszczowej. Na ptaskim dachu mozna zbudowac
przestrzen pomiedzy warstwg wegetacyjng a stropem, w kto-
rej przechowywana bedzie okreslona objetos¢ wody opado-
wej lub roztopowej.

NIECKI RETENCYJNE (ZAGLEBIENIE RETENCYJNE) - tagod-
ne zagtebienie terenu, w ktérym czasowo gromadzi sie woda.
Moze by¢ ona porosnieta trawa lub obsadzona kompozycja
roslin znoszgcych czasowe zalewanie i odpornych na susze.

SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ - zespdt urzgdzen stu-
zacych do odprowadzania z danego obszaru wod opadowych

i roztopowych, sktadajacy sie z czesci otwartej i zamkniete;j.
Otwarta sie¢ kanalizacji deszczowej - tworza jg urzadzenia ta-
kie jak np. korytka odwadniajace, rynsztoki, rynny, rowy, syste-
my odwodnien i profili drég, chodnikdéw oraz innych powierzch-
ni utwardzonych. Zamknieta sie¢ kanalizacji deszczowej - to
przede wszystkim wpusty ze studzienkami, rurociggi oraz za-
mkniete kanaty sciekowe zakoriczone wylotem do odbiornika.

BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE - budowle, ktérych
zadaniem jest ochrona zagrozonych terendw przed powo-
dzig. Do budowli tych zaliczy¢ mozemy: kanaty ulgi, poldery
przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne
posiadajace retencje powodziowa, suche zbiorniki przeciwpo-
wodziowe, waty przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormo-
we, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujeciach rzek do
morza oraz budowle ochrony przed powodzig morskg wraz

z obiektami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie. W skali miasta
zabezpieczenie przeciwpowodziowe zapewniajg rowniez
zbiorniki retencyjne z pojemnoscia uzytkowg wykorzystywang
do retencji woéd wezbraniowych.

SRODLADOWE WODY PLYNACE - to wody wystepujace

w ciekach naturalnych oraz zrédtach, z ktérych te cieki biorg
poczatek. Do srodlgdowych wod ptynagcych zaliczamy takze
wody w kanatach, jeziorach, sztucznych i naturalnych zbiorni-
kach wodnych o ciggtym albo okresowym naturalnym dopty-
wie lub odptywie wod powierzchniowych. Wtascicielem $rédla-
dowych wod ptynacych jest Skarb Panstwa, a administratorem
PGW Wody Polskie.

ZBIORNIK EWAPOTRANSPIRACYJNY - bezodptywowy zbior-
nik retencyjny, w ktérym woda podlega procesom parowania
terenowego oraz czynnego parowania wody z nadziemnych
czesci roslin.

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE KLASY I, II, lll, IV - State
budowle hydrotechniczne zalicza sie do jednej z czterech klas
waznosci: |, II, lll, IV. Klasami wyzszymi, ktérym stawia sie wiek-
sze wymagania, sg klasy o nizszych liczbach porzgdkowych;
najwyzszg klasa waznosci jest klasa . Przypisanie budowli do
klas wynika z rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Les$nictwa z dnia 20 grudnia 1996 r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.
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