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Gdańskie Wody Sp. z o.o.     

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

  

 

Dobre przykłady zagospodarowania wód opadowych bazujące na kształtowaniu zieleni 
retencyjnej w Gdańsku - aktualizacja luty 2024 

 

Zieleń retencyjna wykorzystuje bezpośrednio wody opadowe do poprawy warunków 
wilgotności gleby i podglebia i tym samym pełni kluczową rolę w adaptacji miast do zmian 
klimatu. Jako najważniejsze, należy wymienić przeciwdziałanie powstawaniu deficytów wody, 
zwiększanie procesów ewapotranspiracji, ograniczanie rozmiarów sztucznych nawodnień 
zieleni oraz zmniejszanie ryzyk lokalnych podtopień. Poprzez swoją funkcję pełni rolę 
otwartych systemów kanalizacji deszczowej – najczęściej zagospodarowuje wody opadowej 
spływające z powierzchni uszczelnionych i zapewnia odbiór nadmiaru tych wód zamkniętym 
systemem kanalizacji deszczowej. 

Otwarte systemy kanalizacji deszczowej z reguły tworzą obiekty – które nie kształtują zasobów 
wodnych. Woda zwiększa uwilgotnienie gruntu i gleby, infiltracja wody do wód podziemnych 
jest procesem dodatkowym – często marginalnym. Dodatkowo poniżej zieleni retencyjnej 
mogą występować warstwy uszczelniające naturalne (wynikające z budowy geologicznej) lub 
sztuczne (wynikające z konstrukcji obiektu). Kształtowanie zasobów wodnych w takich 
obiektach może odbywać się poprzez następujące procesy: dominujący proces infiltracji, 
zwiększenie procesów infiltracji poprzez zastosowanie warstw gruntu lub urządzeń wodnych 
(np. studnie chłonne). 

Dobrze zaprojektowana zieleń retencyjna w okresie wegetacyjnym powinna 
zagospodarowywać całą wodę opadową bez wykorzystania przelewów nadmiarowych. W 
okresie o obniżonej ewapotranspiracji (wczesna wiosna, jesień) przelewy nadmiarowe mogą 
być wykorzystywane dla okresów wilgotnych. Zmiany klimatu i zastąpienie opadów śniegu o 
mniejszych sumach w okresie zimowym znacznymi opadami deszczu, już praktycznie wskazują 
na konieczność przewidzenia w każdym przypadku zabezpieczenia odbioru wód 
nadmiarowych przelewami awaryjnymi do wód, urządzeń wodnych lub ziemi i równoległego, 
przede wszystkim dla obiektów całkowicie szczelnych, zastosowania powolnego opróżniania 
obiektów systemami drenażowymi lub innymi urządzeniami hydraulicznymi. 

Należy również pamiętać, że zakazane jest odprowadzanie wody bezpośrednio do wód 
podziemnych w definicji których mieszczą się również wody gruntowe. Dlatego dobór 
rozwiązania powinien być poprzedzony badaniami stanu wód gruntowych wykonanymi 
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najlepiej w okresie mokrym. Obiekty zieleni retencyjnej nie mogą służyć do regulacji 
zwierciadła wód gruntowych – nie są to obiekty o charakterze melioracyjnym. 

Poniżej przedstawiono gotowe realizacje w Gdańsku, które działają już nawet od 5-ciu lat. 
Jednostki uzgadniające: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Gdańskie Wody przedstawiają 
rekomendacje stosowania elementów zieleni retencyjnej.  

Ostateczna decyzja do zastosowania danego rozwiązania zależy od projektanta 
odpowiedzialnego za projekt, po analizie szczegółowych warunków w rozpatrywanej 
lokalizacji. Należy mieć świadomość, że każde rozwiązanie jest unikalne ze względu na 
lokalizację warunki terenowe, warunki gruntowo wodne, dysponowanie terenem czy inne 
dodatkowe uwarunkowania.   

 
Odbieranie wody z powierzchni uszczelnionej:  

 
A: Lokalizacja: Ogród deszczowy Goszczyńskiego,  

  
B: Lokalizacja: Zieleń Retencyjna ul. Jana z Kolna, 
 

Krawężniki odwodnieniowe 

A: Przejście podchodnikowe 
poprzez studzienkę rewizyjną. 

B: Przejście podchodnikowe lub 
zachowanie linii krawężnika 
bez chodnika poprzez krócieć w 
tylnej ścianie krawężnika. 

Rozwiązanie preferowane ze 
względu na zachowanie ciągłości 
krawężnika oraz płaszczyzny 
ciągu pieszego. 

Odprowadzanie wody zalecane 
w przypadku, kiedy spadek 
poprzeczny układu drogowego 

jest większy lub równy spadkowi 
podłużnemu. 

Tam gdzie można, zalecane jest 
wprowadzanie ścieku 
przykrawężnikowego w celu 
zwiększenia efektywności 
odprowadzenia wody i 
przeciwdziałaniu zaleganiu 
wody na jezdni.  
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B: Lokalizacja: Zieleń Retencyjna ul. Sienna Grobla, 

 
Lokalizacja: Zieleń Retencyjna ul. Junony 
 

 
Lokalizacja: Zieleń Retencyjna ul. Srebrna 
 
 

Standardowe wpusty 

Rozwiązanie preferowane ze 
względu na zachowanie ciągłości 
krawężnika oraz płaszczyzny 
ciągu pieszego – możliwe w 
miejscach gdzie zieleń 
retencyjna może być obniżona w 
stosunku do powierzchni 
uszczelnionej. 

Preferujemy stosowanie 
wpustów krawężnikowo-
jezdniowych lub typu ciężkiego. 

 
Lokalizacja: Ogród deszczowy przy ul. 3 Maja 

Obniżone Krawężniki 

W miejscach, gdzie zieleń 
przylega do jezdni. Mogą być 
stosowane w każdej sytuacji, 
również przy znacznych 
spadkach podłużnych jezdni. 

Rozwiązanie stanowi skuteczny 
system odprowadzenie wody z 
jezdni. Konieczne 
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Lokalizacja: Ogród deszczowy przy ul. Uczniowskiej  
(przykład przeróbki wpustu odsuniętego) 

Lokalizacja: Ogród deszczowy przy Miejskim Magazynie 
Przeciwpowodziowym – ul. Kaczeńce 

 

ukierunkowanie wlotu 
względem napływu wody oraz 
umocnienie wlotu do miejsca 
zmniejszenia prędkości wody 
niepowodujących erozji. 

Systemowo mogą zastępować 
wpusty odsunięte lub 
wykorzystywać istniejące 
wpusty do przechwycenia wód 
nadmiarowych po wypełnieniu 
się niecki retencyjnej (niezbędne 
niewielkie obniżenia 
powierzchni szczelnej wokół 
wpustu) 

Możliwa długość zaniżenia linii 
krawężnika zależna od 
warunków szczegółowych, klasy 
drogi i akceptacji zarządcy drogi.  

 

Lokalizacja: os. Zielony Południk  

Krawężniki ułożone z 
przerwami 

W miejscach, gdzie zieleń 
przylega do jezdni. Zalecany w 
miejscach z ograniczoną 
możliwością najechania. 

Zalecany na parkingach, przy 
czym przy parkowaniu 
prostopadłym konieczne 
odpowiednie ułożenie 
krawężnika lub dodatkowe 
zabezpieczenie, aby 
uniemożliwić dostaniu się koła 
pojazdu w szczelinę i odsunąć 
pojazdy od zieleni.   
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Lokalizacja: Podwórka w dzielnicy Stogi 
(ul. Stryjewskiego, Skiby, Wrzosy) 

 
Lokalizacja: rondo Kartuska / Myśliwska – restauracja  
 

Lokalizacja: Ogrody deszczowe przy ul. Lastadia 

Stosowanie w drogach 
publicznych zależy od wielkości 
szczelin. 

Zapewniają skuteczne 
odwodnienie i rozproszenie 
strumieni dopływu wody do 
zieleni retencyjnej. Zalecane 
umocnienie skarp na ścieżkach 
spływu oraz wzmocnienie 
krawężników wyniesionych w 
przypadku możliwości 
wypchnięcia ich poprzez 
najechanie.   
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Lokalizacja: Droga wewnętrzna przy ul. Opackiej 
 

 
Lokalizacja: Ogrody deszczowe przy budynku MTG  

Wpust liniowy 

Łatwiejsze wprowadzenie wody 
do zieleni przy braku chodnika 
(np. ciąg pieszo-jezdny). Szersze 
wykorzystanie w drogach 
wewnętrznych (mniejsze 
zlewnie). 

Taki wpust potencjalnie zbiera 
duże ilości wody – konieczne jest 
umocnienie ścieżki spływu do 
zieleni retencyjnej.  

Wpusty liniowe w przypadku 
dużych spadków podłużnych 
dróg lub spływu z dużych 
powierzchni uszczelnionych bez 
rozproszenia, mogą być jedyną 
skuteczną metodą na 
przechwycenie wody z jezdni do 
systemu zamkniętego 
kanalizacji deszczowej.  

Zlicowane – wylewane na mokro 
sprawdzają się najlepiej. 



 
 

7 
 

Lokalizacja: Skrzyżowanie 3 maja / Nowe Ogrody – odbiornikiem jest 
zamknięta sieć kanalizacji deszczowej 
 

  
Lokalizacja: Ogrody deszczowe przy ul. Suchej 
 

  
Lokalizacja: ul. Łucznicza  

Obniżona zieleń względem 
jezdni - rozproszony odpływ 
wody z jezdni 

W przypadku niewielkich 
spadków podłużnych odpływ do 
niecek / rowów / muld przez 
wymagany pas pobocza. W celu 
prawidłowej pracy należy 
cyklicznie kontrolować profil 
pobocza. 

W przypadku znacznych 
spadków – zastosowanie 
przekroju typu szlakowego lub 
półulicznego – czasami bez 
udziału zieleni. Zalecane 
umocnienie niecek i 
zastosowanie przegród 

Dla zieleni retencyjnej z 
przegrodami, w szczególności 
przy braku przelewów 
nadmiarowych, wymagane 
doszczelnienie przegród – 
utrzymanie wody dla zieleni z 
przelewami nadmiarowymi. 
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Lokalizacja: ul. Słowackiego – mulda drogowa 

 

 
Lokalizacja: ul. Lastadia, budynki miejskie 

 
Lokalizacja: Ogrody deszczowe przy ul. Suchej 
 

Obniżenie zieleni względem 
ciągów pieszych / pieszo-
jezdnych 

Rozproszony dopływ z 
powierzchni uszczelnionych 
zgodnie z wypadkowym 
spadkiem. Po opadach 
umocnienia rzeczywistych 
ścieżek spływu uzależnionych od 
wykonania powierzchni 
uszczelnionych.  

Możliwe jest osiągnięcie 
znacznych objętości 
retencyjnych w wyniku 
systemowego kształtowania 
zieleni poniżej powierzchni 
szczelnych.  

Konieczne uformowanie 
bezpiecznych spadków skarp 
(min. 1:1,5) oraz skokowego 
obniżenia zieleni względem 
powierzchni szczelnej 
(maksimum. 10 cm).   
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Lokalizacja: zieleń retencyjna przy ul. Słowackiego 

 
Lokalizacja: ul. Droszyńskiego, pasaż publiczny; PKM Gdańsk Firoga 

 

Lokalizacja: osiedle przy ul. Potęgowskiej  

Stosowanie nawierzchni 
półprzepuszczalnych 

Możliwe na jezdniach o 
charakterze lokalnym lub 
dojazdowym. 

Pożądane na obszarach 
pozbawionych zamkniętego 
systemu kanalizacji deszczowej 
lub gdzie osiągnięcie bilansu 
retencji jest trudne do 
osiągniecia, jako uzupełnienie 
zagospodarowania wód 
opadowych w zieleni 
retencyjnej. 
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Lokalizacja: ulice Westy, Cerery – woonerf 
 

 

Lokalizacja: osiedle przy ul. Bramińskiego 

Efektywne na płaskich 
powierzchniach.  

Dobre zagospodarowanie wód 
w strefach typu Woonerf 
najlepsza forma 
zagospodarowania wód 
opadowych w ciągach pieszo-
jezdnych  
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Poprawa jakości wód opadowych – osadniki zawiesiny: 

 
Lokalizacja: Ogród deszczowy plac o-Rourk’e 

Osadniki we wpustach 
punktowych 

Standardowe utrzymanie 
systemu jak dla kanalizacji 
deszczowej zamkniętej, poprzez 
czyszczenie osadników we 
wpustach. 

  

 
Lokalizacja: Ogród deszczowy przy ul. 3 Maja 

 
Lokalizacja: Ogród deszczowy Goszczyńskiego 

Osadniki we wpustach 
liniowych 

Wpusty liniowe stanowią 
osadnik – poprzez redukcję 
prędkości wody i odkład 
zawiesiny wewnątrz wpustu. 
Nadmiar wody będzie spływać 
do niecki retencyjnej. 
Dodatkowe możliwości 
zastosowania wpustów 
liniowych związane są z 
przekierowaniem wód do 
zamkniętego systemu kanalizacji 
deszczowej z pominięciem 
zieleni retencyjnej np. w okresie 
zimowym. 

Wymagane umocnienie wlotu 
do osadnika.  



 
 

12 
 

 
Lokalizacja: Zieleń retencyjna przy ul. Uczniowskiej, osadnik przed 
czyszczeniem 

 
Lokalizacja: Zieleń retencyjna przy ul. Opackiej 

Lokalizacja: ul. Madalińskiego, wlot z osadnikiem w trakcie budowy 

Osadniki w konstrukcjach 
wlotowych 

Wymagane umocnienie wlotu. 
Osad może się zatrzymywać w 
wyniku wyprofilowania wlotu, 
konstrukcyjnego ograniczenia 
odpływu wody z wlotu lub 
ograniczenia odpływu wody z 
wlotu odpowiednim systemem 
roślinnym. 
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Niecki zieleni retencyjnej: 

Lokalizacja: Trawiasta niecka retencyjna – ul. Gospody 

Lokalizacja: Trawiasta niecka retencyjna – ul. Starodworska 

Lokalizacja: Trawiasta niecka retencyjna – ul. Czarny Dwór / 
Kaczyńskiego 
 
 

Niecka trawiasta 

Podstawowy sposób 
zagospodarowania wody. W 
wyniku okresowego 
nawadniania wodą opadową 
taka zieleń dłużej zachowuje 
świeżość w porównaniu do 
zieleni wyniesionej ponad 
powierzchnie uszczelnione. 
Stanowi również bazę wilgoci dla 
okolicznej zieleni średniej i 
wysokiej. 

Utrzymanie zieleni uzależnione 
jest od naturalnych procesów 
wzrostu roślin wilgociolubnych  
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 Lokalizacja: ul. Cedrowa 
 

Lokalizacja:  ul. Leśna Góra 
 

Lokalizacja:  ul. Andruszkiewicza – budynek biurowy KOGA 
 

Niecka z nasadzeniami roślin 
wilgocio i wodolubnych 

Niecki z punktowymi 
nasadzeniami roślin 
zwiększającymi procesy 
ewapotranspiracji w 
porównaniu do niecki 
trawiastej. 
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Lokalizacja: Podwórka w dzielnicy Stogi (ul. Stryjewskiego, Skiby, 
Wrzosy) 

Lokalizacja: ul. Azaliowa 

Lokalizacja: Ogrody deszczowe przy budynku MTG  
 

Niecka z roślinnością wysoką  

Niecki z nasadzeniami drzew 
tolerującymi krótkookresowe 
zaleganie wody lub zwiększoną 
wilgoć w glebie.  
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Lokalizacja: osiedle przy ul. Wielkopolska / Łucznicza 

Niecka kaskadowa 

Na terenach o spadkach 
osiągnięcie pojemności 
retencyjnej obiektów zieleni 
wymaga zastosowania przegród. 
Każdy element obiektu będzie 
mieć inne rzędne piętrzenia, 
które zapewnią szczelne 
przegrody. Przegrody mogą być 
wykonane jako ziemne, 
drewniane lub betonowe.  

Układ obiektu kaskadowego 
winien zapewniać m.in. 
równomierne zasilanie niecek, 
odpowiedni czas zatrzymania 
wody w nieckach, kontrolowane 
przelewanie się wody pomiędzy 
nieckami, odbiór nadmiaru 
wody, odpowiednie umocnienie 
skarp.  

 
Lokalizacja:  Ogród deszczowy przy ul. 3 Maja 

Ogród deszczowy  

Najwyższa forma urządzenia 
zieleni retencyjnej w sposób 
zaplanowany przy 
wykorzystaniu znacznej liczby 
roślin wielu gatunków.  

Taki typ zieleni retencyjnej 
powinien być lokalizowany w 
miejscach reprezentacyjnych 
jako element podniesienia 
atrakcyjności miejsca.  



 
 

17 
 

 
Lokalizacja: Ogród deszczowy na terenie schroniska „Promyk” 
 

Lokalizacja:  Ogród deszczowy przy ul. Za Murami 
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Odprowadzanie nadmiaru wody: 

Lokalizacja: Ogród deszczowy przy Miejskim Magazynie 
Przeciwpowodziowym – ul. Kaczeńce 

 

Wpust tradycyjny najazdowy 

Po wypełnieniu się niecki zieleni 
retencyjnej poziom wody 
wymusi odpływ do wpustu 
(rozwiązanie polecane przy 
adaptacji istniejącego 
tradycyjnego systemu z 
obniżeniem powierzchni 
szczelnych wokół wpustu) 

  

 

 
Lokalizacja: Pasaż publiczny ul. Słowackiego 

Wpust kopułowy 

Nadmiar wody zostanie 
odebrany przez wpust. Wydatek 
będzie uzależniony od 
możliwości przykanalika a 
wynikać będzie ze spiętrzenia 
wody nad wpustem. W celu 
ograniczenia możliwej 
wysokości spiętrzenia wody 
można wprowadzać dodatkowe 
wpusty.  

Zanieczyszczenie wpustu nie 
skutkuje brakiem odpływu tylko 
większym spiętrzeniem wody w 
niecce zieleni retencyjnej. 
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Lokalizacja: ul. Uczniowska 
 
 

 
Lokalizacja: pl. Biskupa o’Rourke; 

Właz ażurowy 

Nadmiar wody zostanie 
odebrany przez płaski właz. 
Wydatek będzie uzależniony od 
możliwości przykanalika a 
wynikać będzie ze spiętrzenia 
wody nad wpustem. 

W przypadku zanieczyszczenia 
możliwe jest zablokowanie 
odpływu  
 
 
 
Wlot do kanalizacji deszczowej 
w skarpie 

Nadmiar wody zostanie 
odebrany przez przelew do 
kanalizacji deszczowej w 
skarpie. Wydatek będzie 
uzależniony od możliwości 
przykanalika a wynikać będzie ze 
spiętrzenia wody nad wlotem. 

 

Brak możliwości odprowadzenia nadmiaru wód do zamkniętego systemu kanalizacji 
deszczowej 

Jest to najmniej komfortowa sytuacja wymagająca dodatkowych działań projektanta. W 
pierwszej kolejności należy przewidzieć pojemność retencyjną obiektów zieleni retencyjnej na 
większe opady niż by to wynikało z możliwości nadmiarowego odprowadzenia wody do 
kanalizacji deszczowej. Konieczne jest zapewnienie przelewów awaryjnych. Możliwe są różne 
rozwiązania: zwiększenie infiltracji poprzez wymianę gruntu, zastosowanie studni chłonnej czy 
urządzeń rozsączających.  

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych uniemożliwiającego infiltrację wody, 
należy zwiększyć możliwości retencyjne nieruchomości np. poprzez zlokalizowanie budynków 
wyżej lub na większych rzędnych, należy również przewidzieć takie wykonanie 
kontrolowanego przelewania się wody na tereny przyległe do powierzchni uszczelnionych, aby 
w jak najmniejszym stopniu ograniczyć straty związane z zaleganiem wody. Nadzwyczajne 
zaleganie wody w pierwszej kolejności powinno być przewidziane na terenach zieleni, 
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wypoczynku, miejscach parkingowych, aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko 
podtopienia zabudowy mieszkaniowej lub terenów przyległych. W przypadku opadów 
ponadnormatywnych zwłaszcza dużych opadów deszczu w sezonie zimowym, konieczne 
będzie odpompowanie nadmiaru wody z wywozem samochodami specjalistycznymi.  

Wobec zmian klimatu obserwujemy coraz częściej zwiększone sumy opadu deszczu w 
miesiącach jesienno-zimowych w których procesy ewapotranspiracji są ograniczone. Skutkuje 
to wypełnieniem systemu zagospodarowania wód opadowych i wzrostem rzędnych 
istniejącego zwierciadła wód gruntowych co w konsekwencji prowadzi do szybszego niż w 
przypadku samych wód opadowych, przepełniania się systemu retencji. Dlatego niezwykle 
ważne jest znalezienie każdej możliwości odbioru wód nadmiarowych (odprowadzenie do 
ziemi, odprowadzenie do wód, porozumienie się z właścicielami działek przyległych). 

Wody gruntowe i drenażowe 

Gdańsk ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną ukształtowaną przez procesy 
polodowcowe cechuje się w wielu lokalizacjach występowaniem wód gruntowych. Wody 
gruntowe mogą okresowo zanikać. Dotyczy to zwłaszcza lat o mniejszych sumach opadu. 
Wody gruntowe ujawniają się najczęściej po miesiącach mokrych lub pojedynczych obfitych w 
wodę epizodach opadowych. W warunkach wzrostu temperatury powietrza i zastąpienia 
opadów śniegu deszczem o znacznych sumach, wody gruntowe coraz częściej tworzą wysięki 
na terenie w okresach zimowych.  Dlatego niezwykle ważne jest prawidłowe rozpoznanie 
stosunków wodnych przed rozpoczęciem inwestycji biorąc pod uwagę zarówno okresy suche 
jak i mokre. Należy pamiętać, że Prawo wodne zabrania odprowadzenia wód opadowych 
bezpośrednio do wód podziemnych (w tym gruntowych). Standardowo wykonywane 
przedinwestycyjne badania hydrogeologiczne i geotechniczne w okresie bardziej suchym 
mogą nie wskazywać występowania wód gruntowych, które pojawiają się w okresie bardziej 
wilgotnym.    

Nadmiar wody z obiektów zieleni retencyjnej może zostać odebrany i przekierowany 
pośrednio do wód podziemnych przy wykorzystaniu warstw przepuszczalnych, studni 
chłonnych bądź rur drenarskich. Nadmiar wody powinien być odebrany z opóźnieniem, aby w 
okresie wegetacyjnym woda mogła ulegać procesom ewapotranspiracji. 
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Skrzyniowe ogrody deszczowe: 

Lokalizacja: ul. Ugory, zabudowa biurowa 

Lokalizacja: Skrzyniowy ogród deszczowy na terenie schroniska 
„Promyk” 
 

Stosowane w miejscach z 
niewielką powierzchnią zieleni, 
lokalizacja przy rurze spustowej, 
konieczność zrzutu nadmiaru 
wód do zieleni lub do kanalizacji 
deszczowej. Powiększanie 
objętości retencyjnej możliwe 
przy modułowym łączeniu 
elementów.  

Praktycznie jedyna możliwość 
ograniczenia odpływu w zwartej 
zabudowie zurbanizowanych 
dzielnic. 

  

Zielone Dachy 

 

Lokalizacja: ECS 
 
 

Zielone dachy stanowią 
podstawowe działanie 
inwestycyjne redukujące spływ 
wód opadowych na tereny 
sąsiadujące z budynkami. 
Rekomenduje się dachy 
intensywne na budynkach, na 
których możliwe jest 
utrzymywanie roślinności za 
pomocą standardowych 
zabiegów pielęgnacyjnych. 
Dachy ekstensywne 
rekomendowane są w miejscach 
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 o utrudnionym dostępie 
eksploatacyjnym. 

Wymagane objętości retencyjne 
określa się na podstawie 
przyjętych parametrów warstw 
ogrodów deszczowych (głównie 
warstwy retencyjne oraz 
pojemności substratu). 

Praktyka wskazuje, że 
pojemność retencyjna zielonego 
dachu maleje wraz z jego 
użytkowaniem, dlatego istotne 
jest stosowanie dobrych 
materiałów i stosowanie się do 
obliczeń projektowych.  

 

Lokalizacja: Gdańsk Brzeźno przy Domu Zdrojowym 

 

Lokalizacja: Gdańsk ul. Pomorska 

Zielone torowiska 

 

Należy pozyskać szczegółowe 
warunki zarządcy drogi. 

 


