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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA/WYKONYWANIA
MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH
OTWARTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDANSKA

Niniejsze wytyczne zawierajg zbior wymagan projektowych, wykonawczych i
eksploatacyjnych Gdanskie Wody Spotka z o0.0., ktdére nalezy stosowaé przy
wykonywaniu odwadniajgcych systeméw otwartych na terenie Gminy Miasta Gdansk
(zbiorniki, budowle pietrzagce, potoki, kanaty, rowy, wyloty).

Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowiazku przestrzegania przepiséw,
norm, instrukcji oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych, inwestycyjnych oraz przebudowy
otwartych urzadzen wodnych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych
urzgdzen odwodnieniowych znajdujgcych sie w rejonie robot, a nie bedacych
przedmiotem robét. Powyzszy fakt nalezy potwierdzi¢ poprzez spisanie notatki
stuzbowej. Nie sprawdzona sie¢ kanalizacji deszczowej oraz urzgdzenia wodne
znajdujgce w rejonie robot a bedgce w eksploatacji spétki Gdanskie Wody bedzie
traktowana jako bezusterkowa. W zwigzku z powyzszym wszelkie uszkodzenia
systemdéw odwodnieniowych stwierdzone w trakcie lub po zakonczeniu prac bedg
traktowane jako zniszczenia zaistniate w wyniku roboét realizowanych przez
Wykonawce.

2. Czasowe korzystanie z urzgdzen otwartego systemu odwadniajgcego dla potrzeb
budowy wymaga osobnego uzgodnienia w Dziale Technicznym Gdanskich Wad.
Zrzut wody z wykopow mozliwy jest dopiero po wystgpieniu o warunki techniczne
i uzyskaniu pozytywnej opinii z Dziatu Technicznego GW na prowadzenie robot.
W przypadku zrzutu wody do systemdw otwartych wymagane jest pozwolenie lub
zgtoszenie wodnoprawne zgodnie z ustawg Prawo Wodne.

3. Wykonawca robét musi zapewni¢ droznos¢ oraz dostep do istniejgcych urzgdzen
miejskiego systemu odwadniajgcego, znajdujgcego sie w obrebie prowadzonych
robét. Po przeprowadzonych pracach bezwzglednie nalezy przeprowadzié¢ prace
porzgdkowe na terenie budowy i w strefie dziatalnosci Wykonawcy.
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4. W przypadku wykonywania odcinka rurociggu metodg przecisku lub przewiertu, w
obrebie otwartych ciekow wodnych i zbiornikow, przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich aktualnego stanu technicznego
z udziatem przedstawiciela Gdanskich Wod przed i po wykonaniu robét. Z
przeprowadzonych wizji nalezy sporzadzi¢ protokot (notatke) ktéry dotgczony musi
by¢ do dokumentacji odbiorowej. Minimalna gtebokos¢ przecisku lub przewiertu
winna wynosi¢ minimum 1,0 ponizej dna cieku — (liczona od gérnej krawedzi rury
ostonowej)

5. Umocnienia wylotéw do ciekéw otwartych (rowy, kanaly, potoki i zbiorniki).

v' Wigczenie kanalizacji deszczowej do ciekéw otwartych i zbiornikow nalezy
wykonac¢ przez wykonanie trwatej budowli wylotowej oraz umocnienie koryta
i skarp w rejonie wylotéw.

v' Sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu w obrebie posadowienia budowli
wylotowe] sieci kanalizacji deszczowej do cieku otwartego. Zageszczenie
powinno by¢ zgodne z projektem lecz nie mniejsze niz IS = 0,98. Protokét z
wynikami stopnia zageszczenia dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe.

v Dla srednic wylotu Dn =2 300 mm, wigczenie do cieku otwartego wykonaé
tagodnie (wylot pod kgtem 450, preferowany 600), zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody. Wylot kanatu zabezpieczy¢ kratg uchylna.

v" Wylot lokalizowa¢ min 20 cm nad dnem cieku, a w przypadku zbiornika 20
cm nad normalnym poziomem pietrzenia wody.

v' Dla zabezpieczenia dna i skarp ciekéw otwartych (po obu stronach) przed
skutkami erozji zaleca si¢ zastosowa¢ umocnienia w zaleznosci od
predkosci i wielkosci przeptywu wody oraz minimalne nachylenia skarp cieku
1:1,5. Wrejonie wylotu skarpy i dno umocni¢ na dtugosci L= (5+7) x $rednica
wylotu, lecz nie mniej niz 2,0 metry w gore i 3,0 metry w dot cieku od osi
wylotu. Preferujemy stosowanie materiatow naturalnych (kosze i materace
siatkowo-kamienne, bruk, narzut kamienny, faszyna, darnina, systemy
inzynieryjne np.: maty przeciwerozyjne kokosowe, siatki kokosowe). W
przypadku wiekszych srednic wylotow (Dn = 600 mm), dopuszczalne sg
takze grodzice stalowe oraz z tworzyw sztucznych, itp.

v" Realizujgc urzadzenia zabezpieczajgce przed wodami cofajgcymi sie - klapy
zwrotne, nalezy je montowaé¢ zawsze w ostatniej studni przed wylotem.
Niedopuszczalne jest ich umieszczanie w rowie, potoku, kanale, zbiorniku.
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6. Umocnienia ciekoéw otwartych (rowy, kanaly, potoki i zbiorniki).

» Minimalne nachylenie skarp stosowanych na ciekach i rowach nie moze by¢
mniejsze niz1:1.5

» Na brzegach wklestych rowéw skarpy nalezy umocni¢ do wysokosci 20-30
cm powyzej poziomu wody sredniej a dla potokéw 20-30 cm powyzej wody
miarodajnej.

» Wysokos¢ umocnien na skarpach wynika z zasad obliczania przekrojow
regulacyjnych zawartych w ,Projektowanie systeméw odwodnieniowych na
terenie Gminy Gdansk” znajdujgcych sie w wytycznych do pobrania dla
Projektantow i Wykonawcow pod linkiem:
obliczenia_hydrologiczne.pdf _hydrologiczne.pdf

6.1. Umocnienie przez humusowanie, obsiew i darniowanie

» Na skarpach o wysokosci do 1,50 m, humusowanie powinno by¢ wykonywane
od dolnej krawedzi skarpy lub jej umocnienia do jej gérnej krawedzi z
.Zaktadem” od 15 do 20 cm poza krawedz gorng. Grubos$¢ pokrycia humusem
(ziemig roslinng) powinna wynosi¢ od min. 10 do 15 cm w zaleznosci od
gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy. Utozong warstwe humusu
nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

» Na skarpach o wysokosci od 1,51 do 2,50 m, w celu lepszego powigzania
warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy zaleca sie wykonaé

poziome lub pod katem 30° do 45° (w odniesieniu do dolnej krawedzi skarpy)
rowki o gtebokosci od 10 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe humusu nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

» Na skarpach o wysokosci powyzej 2,50 m, skarpy nalezy umocni¢ darning w
.Krate”. Wielkos¢ oczek zalezy od nachylenia skarp. Obowigzuje zasada - im
wieksze nachylenie skarp tym mniejsze oczka. (dla skarp o nachyleniu 1:1 5
wykona¢ oczka maksimum 100x100 cm. Gorne i dolne krawedzie skarp
nalezy umocni¢ pasami darniny na szerokosci 40 cm.

» Obsiew stosowaé gtownie w gornym pasie skarpy (powyzej poziomu wody
Sredniej rocznej). W celu uzyskania darni o optymalnie rozwinietym systemie
korzeniowym nalezy dobra¢ odpowiednig do warunkéw gruntowo-wodnych
mieszanke traw. Powinna ona zawiera¢ 60% traw niskich i 40% wysokich.

» Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja, a w razie
koniecznosci we wrzesniu i pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do
darniowania powinna by¢ dokfadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg humusu. W okresach suchych powierzchnie
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darniowane nalezy polewac¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni.

6.2. Umocnienie kiszkami faszynowymi

» Umocnienia stopy skarpy kiszkami z faszyny mozna stosowac¢ na odcinkach
prostych i tukach mniejszych ciekow, ale tylko tam, gdzie nie obserwuje sie
erozji wgtebnej (dna i skarp). Gorne krawedzie takich umocnien powinny
konczy¢ sie na poziomie wody. Umocnienie faszynowe podstawy skarpy
moze by¢ wykonane z kilku kiszek. Rozstaw palikow wbitych w linii stopy
skarpy co 50 cm, (zalecane 3 paliki na 1mb) oraz przybicie co 1,0 m gérnej
kiszki szpilkami do podtoza.

6.3. Uktadanie geowtokniny

» Utozenie geowtdkniny wykonuje sie recznie rozpoczynajgc uktadanie ,od
gory”. Poszczegdlne pasma geowitdkniny nalezy uktada¢ z zaktadem o
szerokosci minimum 30 cm.

6.4. Umocnienie materacami i siatkami

» Do wykonywania umocnien z elementéw siatkowo-kamiennych na ciekach
wodnych nalezy stosowa¢ materace i kosze o potgczeniach zgrzewanych z
drutu stalowego zabezpieczonego powitokg ZnAl (min @ 4,0 mm). W
przypadku materacy siatkowo-kamiennych uktadanych w dnie ptyngcych
ciekow wodnych, dopuszcza sie zastosowanie materacy o potgczeniach
podwdjnie plecionych z drutu stalowego zabezpieczong powtokg ZnAl (min
@ 2,7 mm). Oczka siatki winny mie¢ wymiar nie wigkszy niz 8 cm dla materacy
i 10 cm dla koszy gabionowych.

» Powierzchnia pod kosze i materace gabionowe powinna by¢ wyréwnana i
zageszczona. W celu uzyskania rownej regularnej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej budowli mozna wykona¢ deskowanie z desek lub sklejki.

» Do wzmocnienia konstrukcji sktadanego kosza i zminimalizowania deformaciji
jego lica, nalezy stosowac:

e Sciggi wewnetrzne splatane, umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokosci
sciany,

e haki (Sciggi) stezajgce srednicy co najmniej jak drut w siatce, o
dtugosci dostosowanej do wymiaréw kosza.

» Do wzmocnienia konstrukcji sktadanego materaca i zminimalizowania
deformacji jego lica, nalezy stosowac:

e Sciggi wewnetrzne splatane w ilosci 2sztuk na 1 m2 materaca,
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» Od strony wody gornej i dolnej elementy kamienno-siatkowe utozone w dnie
cieku nalezy zabezpieczy¢ palisadg z kotkdw drewnianych o srednicy min ©
12 cm.

» Wypetnienie koszy i materacy nalezy wykonywac¢ z materiatu kamiennego ze
skat twardych, nie zwietrzatych (preferowane jest otoczak oraz kamien
tamany) o $rednicy wiekszej od wymiaru oczka siatki ale nie wiekszej niz 250
mm. Kamienie nalezy ukfadaé¢ przynajmniej w dwoch warstwach. Zalecany
jest kamien naturalny do robét regulacyjnych, rodzaju niesortowanego 1/1
klasy 1V, grupy wymiaréw 10+50. Elementy siatkowo-kamienne nalezy
wypetni¢ z naddatkiem (5-10 % objetosci materaca lub gabionu).

7. Budowle hydrotechniczne i melioracyjne.

» Progi na ciekach mozna wykonywac jako drewniane, betonowe, kamienne i z
elementoéw siatkowo-kamiennych (zalecane). Konstrukcja progéow winna by¢
~Wpuszczona” w brzegi na gtebokos¢ 50-60 cm. Skarpy cieku od strony wody
gornej nalezy umocnié na dtugosci 2 x szer. dna, a od strony wody dolnej na
dtugosci 3+4 szer. dna. Wysokos¢ progu nie moze by¢ wyzsza niz 40 cm.

» Stopnie mogg by¢ wykonane z drewna, o konstrukcji zelbetowej (betonowej),
kamiennej oraz z elementéw siatkowo-kamiennych. Roéznica miedzy
poziomem wody powyzej i ponizej stopni nie powinna by¢ wigksza niz
0,50+0,70 m. Gorne stanowisko progu umocni¢ na odcinku 2,00-3,00 m. Od
strony naptywu wody nalezy wykonac Scianke przeciwfiltracyjng. Na dolnym
stanowisku wykona¢ umocniong niecke i skarpy na dtugosci 3,00 do 5,00 m
(chyba, ze obliczeniowo wymagane jest umocnienie na dtuzszym odcinku).
Konstrukcja stopnia winna by¢ ,wpuszczona” w brzegi na gtebokos¢ 100-120
cm. Przy wykonywaniu stopni i umocnien skarp z elementéw siatkowo-
kamiennych nie jest wymagane ,wpuszczanie” konstrukcji w brzegi. Elementy
siatkowo-kamienne nalezy uktada¢ na geowtdkninie separacyjnej.

» Przepusty rurowe nalezy umacnia¢ na dtugosci minimum 3xDn przepustu od
strony wody goérnej, lecz nie mniej niz 2 m oraz minimum 5xDn lecz nie mniej
niz 3 m od strony wody dolne;j.

» Budowle pietrzaco-upustowe nalezy wykonywa¢ jako konstrukcje
zelbetowe, z betonu hydrotechnicznego (min. C- 25/30, W-8, F-150, stal
konstrukcyjna klasy A —IIl). W czesci wlotowej do komory wykonywaé wneki
obramowane wycinkami rur o sSrednicy jak szeroko$¢ scian komory.
Usytuowanie wnek szandorowych i prowadnic dla krat musi zapewnié
swobodny dostep. Kraty stalowe muszg mie¢ przeswit 100+120 mm. W ptycie
stropowej nalezy osadzi¢ wiazy zeliwne a w Scianie pod wtazem drabinki
ztazowe stalowe, ocynkowane ogniowo. W wyjgtkowych wypadkach
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dopuszczamy zeliwne stopnie ztazowe montowane na sScianie komory.
Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ pokryte antykorozyjng powiokag
malarskg. Trzpienia zastawki na rurach spustowych nie nalezy umieszcza¢ w
Swietle otworéw wylotowych z budowli. Nie nalezy stosowaé¢ zasuw. Elementy
przeciwfiltracyjne (Scianki), muszg mie¢ szczelne potgczenie ze Scianami
budowli pietrzaco-upustowej. Podtoze pod budowle pietrzgco-upustowe
nalezy zagesci¢ zgodne z projektem lecz nie mniejsze niz Is > 0,98. Protokot
z wynikami stopnia zageszczenia dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.
Wskazane jest wykonanie stabilizacji gruntu cementem o Rm=5,0 MPa z
zageszczeniem do Ip=0,60.
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